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Применение осциллятора-турбулизатора при бурении наклонно-направленных скважин

[bookmark: _GoBack]Татарстан занимает ведущую позицию в Российской Федерации по ресурсам природных битумов. Эффективное освоение битумных месторождений внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности не только республики, но и страны, необходимы экономически выгодные технологические решения их разработки [1]. Важное значение приобретает снижение капитальных затрат при освоении месторождений битумов наклонно-направленными (ННС) [2].
Из-за значительного трения бурильной колонны о стенки ствола и образования шламовых подушек механическая скорость бурения снижается [3, 9]. Сконструированный осциллятор-турбулизатор приводит к осцилляции низкочастотных колебаний промывочной жидкости, достигающих забоя скважины, способствующих созданию динамической нагрузки на долото [4]. 
[image: ]

Рис. 1. Осциллятор-турбулизатор
Компоновка низа бурильной колонны включает бурильные трубы, долото, осциллятор-турбулизатор, ВЗД и телесистему [5]. Осциллятор-турбулизатор устанавливается между долотом и винтовым забойным двигателем (ВЗД). Осциллятор-турбулизатор создает малоамплитудные продольные колебания, доводящие нагрузку на долото и соответственно разрушающие горную породу [7], винтовые пазы на его корпусе способствуют выносу шлама в затрубное пространство. Испытания  проводили без осциллятора и с осциллятором при различных расходах промывочной жидкости Q: 7, 9, 12, 18, 20 л/с при длине маятника 125 мм. 
Сравнительный анализ опытно-промысловых испытаний осциллятора-турбулизатора на скважине №6053 Шереметьевского месторождения показал увеличение проходки на одно долбление и механической скорости на 43%. Однако, необходимо проводить дальнейшие промысловые исследования по оптимизации  конструкции и увеличению механической скорости.  
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